
TIM2
Счетчик модулирует синус

32-разрядный

TIM1
Счетчик формирует
импульсы с заданной
скважностью

Просто считает от 0 до 1500 (48000000 : 1500 = 32000) Fн = 32 КГц.
Симметричный режим от 0 до 750 и от 750 до 0.
В зависимости от значения компаратора устанавливает 0 или 1 на выходах.
После обновления запрещаем прерывание по переполнению*.

По переполнению подсовывает новое значение компаратора TIM1
и разрешает ему обновиться в прерывании по переполнению.
По совпадению с компаратором запускает последовательность
преобразований ADC и разрешает прерывание по ее окончанию.

По переполнению подсовывает новое значение TIM2->ARR.
При 32-разрядных значениях TIM2->ARR появляется возможность маневра
с его приращением при достаточно большом изменении частоты.
Кроме того, можно реализовать алгоритмы плавного пуска, меняя не только
частоту синуса, но и его амплитуду, в зависимости от мощности нагрузки.

* STM32F0 - яркий девайс, но все-таки измеряемая частота несущей ШИМ уменьшается при нагромождении
  прерываний. Запрещение этого прерывания, как-то само собой написалось после экспериментов
  с PWM с использованием DMA.
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TIM14
Счетчик формирует
ускорение изменения
частоты синуса


